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Die WINDOR-Produktiubersicht

Alles aus einer Hand

WINDOR ist Ihr Partner wenn es um Sonnenschutz geht. Rollladen, Raffstore, textiler Sonnenschutzbehang
,ZipTex“, Insektenschutzsysteme oder gedammte Rollladenkastensysteme stehen in verschiedensten Formen und
Farben zur Verfligung.

Wir bieten Losungen fir alle Anforderungen ,,rund ums Fenster”, und das Beste daran, alle Produkte erhalten Sie
aus einer Hand — Made in Germany! Die Fertigung in Deutschland ist der Garant fiir die gleichbleibende, hohe

Qualitat. Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich Sonnenschutz macht uns zu einem Profi in vielen Regionen.

WINDOR — Die Moglichmacher — testen Sie uns, Sie werden (iberzeugt sein!
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Aufsatzprogramm T-Variant (QX2)

QX — die Weiterentwicklung: Der montagefreundliche Aufsatzkasten

lhre Vorteile auf einen Blick

« Drei KastengroRen fiir energiebewusste Sanierung und

@ Ein Hochleistungs-Dammkeil aus Neopor® bewirkt eine hervorragen-
de Warmedammung mit Spitzenwerten bis
Usb = 0,74 W/(m?K). Die Kopfstiickddammung aus dem gleichen
leistungsfahigen Material stellt eine perfekte ,Rundum-Dammung*
sicher. Auch eine Schallschutzausfiihrung (bis 44 dB) ist erhaltlich.

(2 Die integrierte Hochschiebesicherung verhindert ein manuelles
Hochschieben des Rollladenpanzers von aufRen.

(3 Die wartungsfreundliche Revisionsblende kann wahlweise unten
oder vorn montiert werden, so dass sie einfach und auch bei innen
Uberputzten Kasten ohne Werkzeug zu 6ffnen ist.

(@ Eine optional erhiltliche Aluminiumblende fir die AuRenansicht

bietet zuséatzliche Stabilitdt bei erhdhten thermischen Belastungen
bzw. extragroRen Elementbreiten

Folgende Antriebe sind erhaltlich

Neubau: Die passende Losung fir jede Bausituation mit ©) Funk

nur einem System

« Vollstandig geddammter Kasten fir eine kompromisslose
Dammung ohne Zug-Erscheinung

« Leicht zugangliche Revisionsblenden, je nach Einbau-
situation wahlweise vorne oder unten

« Fur alle Bedienarten: Gurtzug, Kurbelbetrieb, Motoran-

trieb

« Integrierte Hochschiebesicherung
« Bedienungsfreundlicher Insektenschutz verfigbar
« Geringer Pflegeaufwand durch unempfindliche Ober-

flachen

Motor

Kurbel

Minigurt/Maxigurt

ZEEEL



Standard-Rollladenprofile T-Variant

Technische Daten
Profildeckbreite:

TE 37

ausgeschiumtes
Aluminium-Rollladenprofil

17

37,0 mm

TE 42

ausgeschaumtes
Aluminium-Rollladenprofil

W,

42,0 mm

TE 54

ausgeschaumtes
Aluminium-Rollladenprofil

51,0 mm

M 37
PVC-Rollladenprofil

37,0 mm

K51
PVC-Rollladenprofil

52,0 mm

Gewicht:

4,00 kg/m?

4,80 kg/m?

4,20 kg/m?

3,00 kg/m?

3,50 kg/m?

max. Breite:

300 cm

350 cm

450 cm

170 cm

250 cm

max. Flache:

weily

grau

creme
braun
naturell
hellbeige
beige
cremeweil}
holz-hell
holz-dunkel
anthrazit
golden-oak
eiche

teak
schwarz*
purpurrot*
jamaicabraun*
tannengrin*
moosgrin*
stahlblau*
azurblau*
lichtgrau*
bronze*
chromgelb*
DB703*

7,0 m?

8,50 m?*

8,0 m?

3,2 m?

4,0 m?

Ausstattungsiibersicht T-Variant fur Raffstore

Flachlamelle 8OFM-FS

80 mm flexible, ungebdrdelte Aluminium-Flachlamelle

Farben

RAL 9006 weialuminium

RAL 7016 anthrazitgrau

DB 703 eisenglimmer

RAL 9010 reinweiR
RAL 9016 verkehrsweit

RAL 1013 perlweiR

R 019 graub

RAL 8022 schwarzbraun

Andere Lamellenfarben auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Die Endleisten + Fiihrungsschienen werden passend zu den Lamellenfarben beschichtet.

gebordelte Lamelle 80BM-FS

80 mm beidseitig randgebdordelte Aluminiumlamelle

80

Hinweis zur Profilfarbwahl:

Helle Profilfarben relektieren
Sonnenstrahlung besonders
effektiv.

Die Farbauswahl wirkt sich auf
den sommerlichen Hitzeschutz
aus.

Die angegebenen Elementhohen

bei ausgeschaumten Aluminium-
profilen wurden mit unarretierten
Profilen ermittelt. Als ,,Hohe” gilt das
ElementfertigmaR (Oberkante Kasten
bis Unterkante Fuihrungsschiene).
Die angegebenen MaRe dienen als
Anhaltspunkte. Die Wickeltabellen
wurden statistisch ermittelt (Rah-
menbedingungen: Elementbreite 260
cm, Raumtemperatur 20°, Bauteile
(Kasten, Welle, etc.).

Bei veranderten Rahmenbedin-
gungen (z. B. Frost, abweichende
Bauteile, etc.) kann es zu verander-
tem Wickelverhalten und somit zu
MaRabweichungen kommen.

Farbabweichungen sind drucktech-
nisch bedingt.
* evtl. langere Lieferzeit

Farben

RAL 9008 weitaluminium

RAL 7038 achatgrau

RAL 7016 anthrazitgrau

DB 703 eisenglimmer

RAL 9010 reinwei

RAL 9016 verkehrsweit

R/ 019 graubraun

RAL 8022 schwarzbraun



Geschaumter Aufsatzkasten AK-FLEX

An alles gedacht ... bis ins Detail

Der AK-FLEX kann fur alle Wandaufbauten und Einbausituationen verwendet werden. Unabhangig ob Warme-
dammverbundsystem, AulRenputz, Klinker- oder Schieferfassade, der Universalkasten AK-FLEX findet immer An-

wendung.

Er ist durch seine Flexibilitdat und der Moglichkeit seine AuRenmalie der Bausituation anzupassen besonders fir
Fertighduser oder Anforderungen nach fest einzuhaltenden Wandstarken geeignet.

Der AK-FLEX Korpus besteht aus zwei unterschiedlichen, speziell entwickelten EPS-Typen. Im Kopf- und Blenden-
bereich wird hochfestes EPS, im Innenbereich hochddmmendes EPS verwendet. Die Anforderungen der aktuellen
und der in Planung befindlichen Energieeinsparverordnung (EnEV) werden erreicht.

Systembeschreibung

Der WINDOR AK-FLEX ist ein geschdumter Aufsatzkasten, der fiir den auBen- und raumseitigen Verputz vorgese-
hen ist. Die Revision kann unkompliziert, je nach Ausstattung, von auRen oder innen erfolgen.

KastengroRen (Hohe x Tiefe)
260 x 265 mm 290 x 265 mm
260 x 305 mm 290 x 305 mm
260 x 365 mm 290 x 365 mm

Kastentiefe auch in ZwischengréRen bis Bautiefe 490 mm erhaltlich.

Revisionen Innen

Der innenliegende Revisions-
deckel kann nach unten abge-
nommen werden. Die groRe
Revisionsoffnung bietet eine
gute Zuganglichkeit zum Kasten-
inneren. Der Kasten kann optio-
nal mit einem integrierten Insek-
tengitter ausgestattet werden.

Revisionen Aullen

Die Revision fur Wartungsarbei-
ten erfolgt von der AuRenseite.
Der Kasten kann optional mit
einem integrierten Insektengitter
ausgestattet werden.

Raffstore-Behdnge ermoglichen
eine angenehme Lichtregulierung.
Im AK-FLEX kommen 80 mm
Flachlamellen zum Einsatz. Durch
rastbare Kopfleistentrager kbnnen
Raffstore-Behdnge problemlos
nachtraglich montiert werden.
Raffstore-Elemente kdnnen optional
mit einem integrierten Insekten-
gitter ausgestattet werden.



In jedem System wie es paRt:

Revision innen Revision auBen Raffstoren
265 x 260 mm 265 x 260 mm 265 x 260 mm

305 x 260 mm

365 x 260 mm

365

Funk Motor Kurbel Minigurt/Maxigurt



Standard-Rollladenprofile AK-FLEX

M 311 M 317 RM 37 MY 442 M 520 RE 52

ausgeschaumtes ausgeschaumtes PVC-Rollladenprofil ausgeschaumtes ausgeschaumtes PVC-Rollladenprofil
Aluminium-Rollladenprofil | Aluminium-Rollladenprofil Aluminium-Rollladenprofil | Aluminium-Rollladenprofil

[} } . ¥
i ) T v
1 1 ! L ' I ' '
122 7.6 |78 EX] | 13,0 | wo
Technische Daten
Profildeckbreite: 31,5 mm 37,0 mm 36,6 mm 42,0 mm 52,0 mm 52,5 mm
Gewicht: 3,65 kg/m? 2,80 kg/m? 3,60 kg/m? 2,85 kg/m? 3,10 kg/m? 3,80 kg/m?
max. Breite: 300 cm 290 cm 200 cm 400 cm 380 cm 220cm
max. Flache: 6,5 m? 6,5 m? 2,90 m? 8,5 m? 8,0 m? 4,6 m?
Profilfarben
weiR weil weiR weil

Helle Profilfarben und hellbeige
Profile in Edelstahl- hellbeige

" hellbeige .
Somnenstratlung - creme e e crme
besonders effektiv.

wei 9016 .
ahnl. RAL 9001

wirkt sich auf den cremeweil lichtgrau .
sommerlichen Hitze- . cremeweil
hellelfenbein &hnl. RAL 9001
schutz aus. ERUREREE : cremewei
hellelfenbein &hnl. RAL 9001

ahnl. RAL 1015 .
hellelfenbein

anthrazitgrau &hnl. RAL 1015
dhnl. RAL7016
graualuminum ahi
shnl. RAL 9007
moosgrun
EESE = =

mahagoni
golden oak

tannengriin

9

Edelstahloptik

schwarz metallic

schwarz metallic

Ausstattungsiibersicht AK-FLEX fiir Raffstore

Flachlamelle F 80
Farben

RAL 1013 periwei RAL 9010 reinweit

RAL 9016 verkehrsweit
RAL 7035 lichigrau RAL 9006 weigaluminium
eeom—

gebordelte Lamelle S 80 Farben

RAL 1001 beige RAL 7016 anthrazitgrau RAL 9006 weiRaluminium
RAL 1006 maisgelb RAL 7035 lichtgrau _

RAL 1013 perlweiR RAL 7038 achatgrau ‘ RAL 9010 reinweiR ‘

RAL 3004 purpurrot RAL 8077 dunkelbronze RAL 9016 verkehrsweiR
_ RAL 9002 grauweiR DB 703 eisenglimmer




Renovierungskasten AK-RENO

Die optimale Losung fiir die energetische Fenstersanierung

Warmedammung — Energie sparen

Der WINDOR Renovierungskasten AK-RENO ist die optimale
Losung, um bei einem Fenstertausch den vorhandenen,
ungedammten Rollladen-Sturzkasten effektiv zu isolieren.
Durch die angepasste Konstruktion und die eingesetzten
Materialien erreichen Sie eine Verbesserung der Warme-
dammung im Kastenbereich um bis zu 60 %. Zusatzlich wird
die Warmebricke des alten, vorhandenen Kastens wirkungs-
voll unterbrochen.

Verbesserung der Warmedammung im Kastenbereich um bis zu 60 %!

Holzkasten Ortbeton Sturzkasten

OH O y

Standard-Rollladenprofile im AK-Reno

M 317 RM 37 MY 442

Profil ausgeschaumtes PVC-Rollladenprofil ausgeschaumtes

Aluminium-Rollladenprofil Aluminium-Rollladenprofil

Technische Daten

250 cm

245 cm

Profildeckbreite: 37,0 mm 36,6 mm 42,0 mm
Gewicht: 2,80 kg/m? 3,60 kg/m? 2,85 kg/m?
max. Breite: 290 cm 200 cm 300 cm
max. Flache: 6,5 m? 2,90 m? 6,0 m?

Max. Elementhohe in cm bei Verwendung der 60er Achtkantwelle

200 cm




Alles um Elektroantriebe

Elektromotoren sorgen dafiir, dass WINDOR -Sonnenschutzelemente und Rollldden ganz einfach per Knopfdruck
oder automatisch betatigt werden kdnnen. Unsichtbar in der Konstruktion verborgen, arbeiten leistungsfahige
Kraftpakete flisterleise, prazise und wartungsfrei. Sensoren, Zeitschaltuhren oder ein leichter Fingertip auf Schal-
ter oder Fernbedienung setzen die Motoren in Gang.

Sensoren messen die Starke der Sonneneinstrahlung, schlieBen den Sonnenschutz und halten so den Wohnraum
kiihl. RegelmaRig wiederkehrende Offnungs- oder SchlieRvorginge werden Zeitschaltuhren anvertraut, die ihre
Steuerbefehle zuverlassig abgeben, auch wenn niemand zu Hause ist. Die Antriebe konnen kabelgebunden tber
attraktiv gestaltete Schalter oder drahtlos per Funkfernbedienung gesteuert werden.

Der Komfortgewinn fiir Sie

Die Motorisierung von Sonnenschutzanlagen ist immer ein Komfortgewinn. Egal ob die Motorisierung beim Neu-
bau geplant oder nachtraglich bei einer Renovierung vorgenommen wird. Moderne Funksteuerungen bendtigen
keine zusatzlichen Steuerleitungen. Sie eignen sich deshalb besonders zur Nachristung bestehender Anlagen.
Rollldaden mit Motor sparen zeit- und kraftaufwendiges Kurbeln oder Hochziehen. Entsprechende Steuerungen
Ubernehmen die Kontrolle bei Ihrer Abwesenheit und sorgen dafiir, dass Sie die drei Vorteile der Automatisierung
wirklich nutzen kénnen: Mehr Energieeinsparung, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

Automatisierte Rollladen verbessern die Energiebilanz Ihrer Immo-
bilie. Sie steigern mit dem héheren Komfort die Wohnqualitat und
damit den Immobilienwert. Sie investieren in eine dauerhafte Wert-
anlage, die Sie taglich mit lhrer Fernbedienung geniellen kdnnen!
Lichtsensoren fiir Funkantriebe schliefen Ihre Rollldaden wenn es
dunkel wird. Glasbruchsensoren lassen lhre Rollldden bei Erschiitte-
rung der Scheibe schlieRen. Sonnensensoren lassen Ihre Rollladen
in eine voreingestellte Sonnenschutzposition fahren. Funkantriebe,
entsprechende Sensoren und Steuerungen vereinfachen das Leben
in besonderem MaRe.

I\.

Wandsender Wandsender
Smoove Orgin RTS  Chronis RTS L
Comfort

10



Fassaden mit Vorbausystemen kreativ gestalten

Produkte die Sie beschitzen. Formen, welche die Fassaden ihres Hauses in neuem Design erstrahlen lassen. Syste-
me mit denen Sie die Lichtverhaltnisse in Ihrem Haus regeln kdnnen - Rollladen erhéhen Ihren Lebenskomfort!
WINDOR-Vorbaurollladen sind fiir den Neubau ebenso geeignet wie fir die anspruchsvolle Renovierung und kon-
nen mit Sonnenschutzbehdngen, wie Raffstoren und ZipTex ausgestattet werden.

Ob als sichtbares Rollladenelement oder als Einputzvariante, die groBe Auswahl an unterschiedlichen Formen,
Farben und Ausfiihrungen eréffnet nahezu unbegrenzte gestalterische Perspektiven.

Rollladen bieten viel - Sicht-, Sonnen-, Wetter-, Warmeschutz und Sicherheit. Mit einer Funkfernbedienung genie-
3en Sie all diese Annehmlichkeiten, auf Wunsch vom Sofa aus.

Fenster sind die Augen des Hauses. Mit farblich abgestimmten Vorbaurollladen erhalten diese Fenster das gewisse
Extra. Ob farblich Ton in Ton oder bewusst als Kontrast gestaltet, Sie entscheiden lber die Optik lhres Hauses.

Warum Rollldden von WINDOR

« Sichtschutz: mehr Privatsphéare im eigenen Zuhause

« Energiesparer: unterstitzt die Warmeisolierung, spart Energie- und
Heizkosten

 Einbruchhemmung: eine zusatzliche Barriere fiir Ihre Sicherheit, schreckt
Eindringlinge ab

« Sonnenschutz: angenehm kihl und schattig an heiRen Sommertagen

» Unwetterschutz: schiitzt vor Hagel- und Sturmschaden

e Schallddmmung: mindert Gerduschbelastung

« Insektenschutz: integrierbar in alle Rollladenkasten, hilt lastige Plage-
geister fern

« Stabilitat: Kasten und Profile aus korrosionsbestdandigem Aluminium -
stabil, langlebig, wartungsarm und recyclingfahig

« Bedienkomfort: ohne Grenzen - ob einfach mit Gurt- bzw. Schnurbedie-
nung, Kurbelgetriebe oder komfortabel per Elektroantrieb mit program-
mierbarer Sicherheit durch intelligente, zeitgesteuerte Einzel- und
Gruppensteuerungen

« Okologie: Aluminium-Rollladenprofile mit PUR-Schaum, Kéisten und
Flhrungsschienen mit Pulverlacken beschichtet

11



Stranggepresste Kasten

Wenn Sie etwas Exklusives suchen

Formstabile, hochwertige Rollladenkdsten aus stranggepresstem Alumi-
nium sind robust, belastbar, langlebig und wartungsarm. Das Exklusivpro-
gramm mit den stranggepressten Blenden bietet Losungen fiir besonders
groRe Rollladenkonstruktionen und aulRergewdhnliche architektonische
Wiinsche.

Eine moderne Farb- und Formgestaltung kennzeichnet die stranggepress-
ten WINDOR-Vorbausysteme. Sie sind in allen RAL-Farben, eloxierten
Ausfiihrungen sowie ausgewahlten Strukturfarben erhaltlich.

In alle Kastenformen kann zu-
satzlich auch ein Insektenschutz-
gitter integriert werden.

Alle Kastenformen sind mit unter-
schiedlichen Behangen kombinier-
bar.

20 Grad schrag Revision unten 20 Grad schrag Revision vorn

12

45 Grad schrag



Rollgeformte Kasten

Die richtige Wahl mit unserem umfangrei-
chen Standardprogramm

Rollladenkasten aus rollgeformten Aluminiumblenden sehen nicht nur
sehr gut aus, sondern bestechen durch grofle Formenvielfalt, sind witte-
rungsbestdndig und bieten eine lange Lebensdauer.

Eine moderne Farb- und Formgestaltung kennzeichnet die rollgeformten
WINDOR Vorbausysteme. Sie sind in allen RAL-Farben sowie ausgewahl-
ten Strukturfarben erhaltlich.

Samtliche Vorbaukdsten von WINDOR sind mit einer Scharnierverbin-
dung ausgestattet.

Die auBRen liegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere
Durchfiihrung von Service- und Reparaturarbeiten.

Putztrager gerade viertelrund

In alle Kastenformen kann zusatz-
lich auch ein Insektenschutzgitter
integriert werden.

Alle Kastenformen sind mit un-
terschiedlichen Behdngen kombi-
nierbar.

rund



Fassadenintegrierte Losungen

Einputzrollladen - Unsichtbar und dennoch vorhanden

Verputzbare Rollladenkdsten, die ideale Losung fir den Neubau. Der Rollladenkasten ist unsichtbar in die Fassade
integriert. Energieeinsparung und Komfort - eine gelungene Symbiose mit den WINDOR-Einputzrollladen.
Zusatzlich zu den einbruchhemmenden und warmedammenden Rollladenprofilen kénnen die WINDOR-Einputz-
rollladen auch mit eine m integrierten Insektengitter ausgestattet werden.

Vorteile der WINDOR-Einputzrollladen

« Keine Kaltebriicken durch die Montage vor dem Fenster

« Revisionsblende im AulRenbereich, Service- und Reparaturarbeiten
kdnnen schnell und sauber durchgefiihrt werden

» Hohe Warme- und Schallddmmung

« Passt sich der Fassadengestaltung optimal an

« In alle Rollladenkasten ist Insektenschutz integrierbar und halt lastige
Plagegeister fern

14



AuRenjalousien | Raffstore

Lichtregulierung nach Wunsch

Licht ist Leben. Es beeinflusst Wohlbefinden und Lebensqualitdat. Um ein angenehmes Raumklima zu bekommen,
miissen im Tagesverlauf wechselnde Lichtverhaltnisse und die individuellen Anforderungen der Bewohner in Ein-
klang gebracht werden. Mit den WINDOR-Raffstoren besteht die Moéglichkeit, das Tageslicht kontrolliert zu regulie-
ren. Dabei bestimmen Sie selbst, welchen Lichteinfall und welche Lichtmenge Sie bendtigen.

Das bieten WINDOR-Raffstoren

» Moderne Fassadengestaltung mit Raffstoren als Design-Element

» Optimale Reduktion von Licht- und Warmestrahlung

» Angenehme Lichtverhaltnisse im Innenraum

» GrolRe Auswahl an Lamellentypen

« Vielzahl an Montagevarianten,

» Regulierung des Lichteinfalls durch verstellbare Lamellen

» Sonnen-, Sicht- und Hitzeschutz

« Als Design-Element, fiir eine lebendige Architektur oder zur Wintergartenbeschattung
« Hochste Qualitat durch witterungsbestandige Aluminiumlamellen

« Sichtblende und Fiihrungsschiene in RAL-Farben moglich

Viele Lamellenfarben stehen Ihnen zur Wahl, sowie 3 verschiedene Arten von Lamellen. 80 mm Flach- und gebor-
delte Lamelle und eine 90 mm Z-Lamelle (siehe auch Seite 27).

80 mm Flachlamelle 80 mm gebordelte Lamelle 90 mm Z-Lamelle

15
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Vielfaltige Kombinationsmoglichkeiten stehen
lhnen offen

WINDOR-Raffstoren an der Sonnenseite und WINDOR-
Rollladen an der Wetterseite - in einem gleich aussehen-
den Kastensystem.

Eine optimale Funktionskombination, die sich durch inte-
grierten Insektenschutz noch erweitern lasst.

Vorteile des integrierten WINDOR-Insektenschut-
zes

» Behang aus kunststoffummanteltem, besonders licht-
durchlassigem Fiberglasgewebe

« Selbstaufrollende Insektenschutzgaze unsichtbar im
Rollladenkasten integriert

« Spezialbirsten in der Flihrungsschiene sorgen fiir guten
Halt, auch bei Wind

« Zusatzlicher Insektenblocker verhindert, das Insekten
hinter die Gaze krabbeln



Eleganz am Fenster mit ZipTex

Der textile Sonnenschutz

WINDOR-ZipTex ist ein Sonnenschutzsystem mit vielen optischen und funktionellen Vorteilen. Ob transparente

Gewebe oder Verdunklungsstoffe, ein- oder mehrfarbige Behdange, mit dem WINDOR-ZipTex System ist nahezu

alles moglich. Durch die allseitige Fixierung der textilen Behdnge wird eine extrem hohe Windstabilitat erreicht.
Mit dieser Technik lassen sich sehr grof3e Elementgrofien realisieren.

Das Zip-System sorgt aullerdem fiir straffe Behangspannung und ermdglicht so einen
geringeren Lichteinfall im Bereich der Fiihrungsschiene. Es bietet daher gute Voraussetzungen fir Verdunklungs-
anlagen und ist gleichzeitig ein guter Schutz gegen Insekten.

Vorteile von WINDOR-ZipTex, Satiné 5500, twilight PEARL 297und 283, SOLTIS® 86, 92 und B92 (Ver-
dunklungsgewebe), ORCHESTRA Uni

Dekorative Funktion durch fast unbegrenzte Farb- und Materialwahlmdoglichkeiten; Blend- und Hitze-schutz bei

gleichzeitigem Erhalt der Sicht nach auBen (je nach Tuchtyp); Minimierung von Reflexionen an Bildschirmen; im
offentlichen und privaten Bereich; keine Uberhitzten Rdume; Insektenschutz-Funktion; hoher Windwiderstand

durch seitlich gefiihrten Behang

17



Sicherheitsrollladen

Der sichere Komfort mit Funktion flr das Fenster

Bequeme Bedienung per Schalter oder Funk-Handsender. Ein spezieller Rollladenbehang aus Hartschaumprofilen
und Hochschiebesicherungen sind Bestandteile unserer Sicherheitsrollladen. Die verstarkte Schlussleiste mit Stah-
leinlage und die einbruchhemmenden Flhrungsschienenabdeckungen sorgen zusétzlich fiir Ihre Sicherheit.

Vorteile der WINDOR-Sicherheitsrollladen

« Stabil und sicher durch doppelwandigem Rollladenbehang mit
Hartschaum-Profilen

« Erhohte Sicherheit durch verdeckt liegende Befestigung

» Motorbedienung mit Hochschiebesicherung

« Verstarkte Schlussleiste mit Stahleinlage

« Korrosionsbestandig, deshalb langlebig

» GroBe Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Formen

» Zusatzliche Warme- und Schalldammung

Verstarkte Schlussleiste mit Stahleinlage

Rollladen sind nicht nur Sicht-, Wetter- und Schallddmmung. Speziell ausgestattete Rollldden sind ein kostenglins-
tiger Weg zu mehr Sicherheit im Haus. In der Urlaubszeit haben Langfinger Hochkonjunktur. Auch die friih einset-
zende Dunkelheit in den lichtarmen Monaten von Oktober bis Marz beglinstigt die ungebetenen Besucher. Rund
90 % aller Einbriche finden in Abwesenheit der Bewohner statt. Schon das Vorhandensein eines normalen Rollla-
dens schreckt Eindringlinge ab. Mit automatisierten Sicherheitsrollladen kénnen Sie beruhigt ihre Urlaubszeit oder
in der dunklen Jahreszeit die Stille und Besinnlichkeit genieRen.
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Schragrollladen

Fassaden mit Vorbausystemen kreativ gestalten

WINDOR-Schréagrollladen sind fir asymmetrische Fenster von 0,5° bis 45° geeignet und bieten fiir jede Einbausi-
tuation eine optimale Losung. Sie fligen sich harmonisch in das Gesamtbild der Fassade ein und kdnnen somit im
Neubau als auch bei der Altbausanierung eingesetzt werden.

Die Montage ist sowohl in der Laibung als auch auf dem Mauerwerk moglich. Fir den Neubau fiihren wir eine
zusatzliche Einputzvariante mit Putztragerplatte oder mit Winkel fiir bauseitige Warmedammung in unserem Pro-

gramm.
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Sonderldsungen

Fir jedes Detail bietet WINDOR eine Losung

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an uns stellen, WINDOR hat die Losung. Fast jede Farbvariante ist lieferbar
und das in glanzenden, matten RAL-Farbtonen, Strukturlack, oder eloxierter Ausfihrung. GeschweifSte Innen- oder
AulRenecken, integrierter Insektenschutz mit dem einzigartigen WINDOR-Insektenblocker oder Ausstellersysteme
mit mediterranem Flair sind mit WINDOR Systemen einfach zu realisieren.

Geht nicht - gibt’s bei WINDOR nicht! Und schon gar nicht, wenn es um die Fassadengestaltung Ihres Hauses mit
Sonnenschutzsystemen geht. Sonderkonstruktionen, individuelle Ausfiihrungen und Bearbeitungen sind moglich.
Sprechen Sie uns einfach an.

Vorteile der Sonderlésungen bei WINDOR
* Innen- oder AulRenecken in geschweillter Ausfiihrung
« Viele Farbvarianten lieferbar
» Abdeckkappen pulverbeschichtet moglich
« WINDOR-Solarrollladen, die interessante Alternative
« Integrierter Insektenschutz mit Insektenblocker, Easy-Click
und Bremssystem
» Mechanisch bedienbares Ausstellersystem
» Gehrungskombinationen
« Elemente fiir Fenster- / Tir-Kombinationen

20



Insektenschutz

Nachrustbar, qualitativ hochwertig und langlebig

Liegt Ihnen die Gesundheit lhrer Familie am Herzen? Mdéchten sie ungestort frische Luft und Licht bei offenem
Fenster genieflen um Ihr Wohlbefinden zu steigern? Dann nutzen Sie die, nach MaR speziell fiir Sie angefertigten
WINDOR-Insektenschutzprodukte. Diese schiitzen Sie vor ungebetenen Gasten wie Stechmiicken, Wespen und
Fliegen und sorgen so fiir einen erholsamen Schlaf.

WINDOR-InsektenschutzSysteme umfassen: Insektenschutz-Rollos, Spannrahmen sowie Dreh-, Plissee- und Schie-
betiren fiir ein- und mehrflig elige Fenstertiren.

Vorteile des WINDOR-Insektenschutzsystems
« FUr Fenster und Tlren zur nachtraglichen Montage
« Stabile Aluminium-Rahmenprofile Made in Germany
« |deal fiir groRe Terrassen-Schiebetiliranlagen und schwenkbare Tirkonstruktionen
« Stabile, verpresste Aluminium-Eckverbindung bei allen: Rahmen, Schiebetiiren, Drehtiiren

Besonderheiten de WINDOR-Lichtschachtabdeckung
einfache Montage auf vorhandenem Gitterrost,
abgerundetes Aluminiumprofil silber eloxiert mit

Flr einen ruhigen und angenehmen hochfestem, extrem feinmaschigem, lichtdurchlassi-
Schlaf miissen keine chemischen Mittel gem Metallgitter MaRanfertigung Made in Germany
benutzt werden. Das Insektenschutz witterungsbestandig, leicht zu reinigen licht- und luft-
System AL-IS von WINDOR mit einfacher durchldssigkeit sowie Sauberkeit im Kellerschacht

Montage schafft Abhilfe. optionale Biirstendichtung.
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Fiihlen Sie sich sicher vor lastigen Plagegeistern wie Miicken und Fliegen. Mit den qualitativ hochwer-
tigen Insektenschutz Produkten aus dem Hause WINDOR.

Rollos fuir Fenster

Bedienung von oben nach unten. Die hochwertige Kassette schiitzt
die Insektengaze nach dem Aufrollen perfekt vor Verschmutzung
oder Beschadigung (auch fiir Dachflachenfenster geeignet.)

Spannrahmen fiir Fenster

Bietet eine preiswerte Losung fiir alle Bausituationen, bei denen

auf ein Insektenschutzrollo verzichtet werden kann oder muss. Die
stabile Ausfiihrung mit verdeckt liegenden Metalleckverbindern kann
jederzeit einfach montiert und demontiert werden.

Plisseetiir

Schiebetlir mit gefalteter, widerstandsfahiger Insektenschutzgaze fiir
unterschiedlichste Anwendungen.

Durch die Faltung kann diese witterungsgeschiitzt im Rahmen zusam-
men geschoben werden und ist somit besonders gut fir beengte
Einbausituationen, wie kleine Balkone geeignet.

Schiebetiir mit SoftClose-SchlieRmechanismus

Ideal fir Balkon- und Terrassentiiren, ohne Platz fiir einen aus-
schwenkenden Tiirfligel. Auf Rollen gelagerte Schiebeelemente glei-
ten leicht und nahezu gerduschlos auf Schienen und bieten zusatzlich
den einzigartigen Dampfungs- und SchlieBmechanismus.

Flachen bis zu 6 m Breite kdnnen mit zweiteiligen Schiebeanlagen
sicher ausgestattet werden.

Rahmen-Drehtiiren

Ideal fur haufig benutzte Ausgangstiiren. Je nach Bausituation als
Rahmen-Fllgel-Konstruktion oder ohne zusatzlichen Rahmen mit
Federscharnieren direkt an der Wand oder Laibung befestigt.
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Technische Daten fiir Vorbaurollladen (rollgeformt)

Technische Daten

Uberblick Kastenformen und -farben

Kastenform KastengroBen rollgeformt | Farben

roligeformt MaRe in mm Alle rollgeformten Kasten sind gegen Mehrpreis auch in RAL-Farben lieferbar.

Kasten auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz.

100

125 129 125
I 138 140 136 —
I 150 154 150 ;
165 169 165
180 184 181
205 209 207 weill S016 mart

125 128 126

138 138 138

150 150 151 g
165 170 168 ;
180 185 132

205 205 207

138 138 137
150 152 151 2
165 167 167
180 182 182
205 206 205 weill | P weill 5018
gEnzend
125 125 125
138 139 137
150 151 150
165 167 166
180 181 182 ‘weill weeill 9016 matr  =ilber elow. goiden oak
205 209 207
125 127 126
138 139 138
150 153 150
165 169 166
180 182 182 el woeill 3016 matt  silber elon. goiden oak
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Technische Daten fiir Vorbaurollladen (stranggepref3t)

24

KastengroRen

stranggepresst

100
125
138
150
165
180
205

138
150
165

205

138

205

150
165

205

125
138

165
180
205
138

180
205

stranggepresst

MaRe in mm

102
127
139
152
168
184
209

139
152
168
184
209

139
167
133
208

141
152
168
133
209

127
139
152
167
133
209

139
167
133
208

101
127
138
153
167
184
208

138
153
167
184
208

140
168
184
210

123
133
146
158
183

127
139
153
168

208

140
168
184
210

Farben

Alle stranggepressten Kasten sind gegen Mehrpreis auch
in RAL-Farben lieferbar.
Kasten auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz.

rougathraun braun 5F

weill
weill BO1E matk |s|!ul RAL

weill

&

RAL

weil 9016 matt  silber elox.

S

RAL
il
woeill

weil 5016 matt  silber ehow

&

golden oak

Vorbau-Raffstoren,
ZipTex, Schrag- und
Sicherheitsrollladen
werden nur mit
stranggepressten
Kasten gefertigt.

Farbabweichungen
sind drucktechnisch
bedingt.

Anderungen
vorbehalten.




30 RAL-Farben und DB 703 ohne Aufpreis

in glanzender, matter und Strukturlackbeschichtung fiir alle stranggepressten Produkte
und Druckguliteile

Samtliche andere RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kasten in RAL, alle

stranggepressten Rollladenprofile und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen. Die entspre-
chenden Preise entnehmen Sie bitte unserem Katalog bzw. unserer Elementpreisliste.

RAL 1015 RAL 3004* RAL 3005 RAL 5011 RAL 6005*

hellelfenbein purpurrot weinrot stahlblau moosgriin

RAL 6009* RAL 7001 RAL 7004* RAL7012* RAL 7015

tannengriin silbergrau signalgrau basaltgrau schiefergrau

RAL 7016* RAL 7021 RAL 7022 RAL 7035* RAL 7037

anthrazitgrau schwarzgrau umbragrau lichtgrau staubgrau

RAL 7038 RAL 7039 RAL 8001* RAL 8003* RAL 8007

achatgrau quarzgrau ockerbraun lehmbraun rehbraun

RAL 8017* RAL 8019* RAL 8022 RAL 9001 ~ RAL9005

schokoladenbraun graubraun schwarzbraun chremewei} tiefschwarz

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9016

weiRaluminium graualuminium reinweifl verkehrsweil3

6768* braun DB 703
matt und struktur matt und struktur
* = bei matter Oberflaiche hochwetterfeste Beschichtung Technische Anderungen vorbehalten.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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Rollladenprofile

in der Ubersicht

Technische
max. Breite:

max. Fache:

Farben

M 317

ausgeschaumtes
Aluminium-
Rollladenprofil

290 cm
6,5 m*

weill
heligrau
samtbraun
helibeige
naturell
lichtgrau
mnﬁa@ugmu
hellelfenhan

goiden oak
purpurrot
Ennengrin
stahibiau
Edelstahloptik
schwarz metallic

M 337

ausgeschdumtes

Aluminium-

Rollladenprofil

weill

samtbraun
helibeige
naturel]
oemeweill
hellelfenbein
anthrazitgrau
Edelstahloptik

MY 442

ausgeschaumtes
Aluminium-
Rollladenprofil

400 cm
B5m®

weill

samtbraun
hellbeige

weill 3016
lichtgrau
oemeaweilt
hellelfenbein
anthrazi u
wmﬁmm
n
MOOSET
den oak
%ag\um
irish oak
nusshaum
purpurrot

mEnnengrin
jamaicabraun
sandbeige
stahlblau

qua
Sefschwarz
umbragrau
schwarz metallic

M 520

ausgeschaumtes
Aluminium-
Rollladenprofil

RM 37

g
= (|
i
.
380 cm 200 cm
BO0m* 29m"
weill weill
hellgrau heligrau
samtbraun helibeige
hellb=ige oeme
naturell lichtgrau
ichigrau didbeige
santiagograu hiotz hell
cremeweil
hellelfenbein
anthrazitgrau
graualumimium
MOoosErUn
samtarau
eiche
tezk
jamaiabraun

Farben von ausgeschaumten Aluminium-Rollladenprofilen

moosgran
Bl RAL SIS

stahiblau
Sl AL 3011

wmnbragrau

26

quarzgrau
Shall BAL 035

schwarz metallic

Santiagugrau

mahagoni

PVC-Rollladenprofil

V37

stranggepresstes
Aluminium-
Rollladenprofil

350 cm
85m®

weill
samtbraun
jamaicabraun
DM 02 grau m.
RAL 1015
RAL 3004
RAL 3005
RAL 5011
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7001
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7039
RAL 3003
RAL 3024

RAL 3005
RAL 5006
RAL 5007
RAL 3010
RAL 9016

MY 442-H

Aluminium-
Rollladenprofil mit
Hartschaum

400 cm
B5m®

weill

samthraun

hellbeige
naturell
oemeweil
hellzifenbein

Irish oak

hellgrau hellbeize dunkeibeige
purpurrot golden ok lichtgraw e il
B FLAL 3004 ol BAL 3000 i, AL 69

Sl AL 30

grauzlumini E
dhni. BAL 2007

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Anderungen vorbehalten.




Lamellen

in der Ubersicht

Flachlamelle
F 80

Lamellen

L 4

Technische Daten
im Vorbaukasten

max. Breite:
max. Flache:
Blenden- und Sturzldsung
max. Breite:

max. Flache:

RAL

;
s

RAL BO7T

360 cm
13,0 m®

500 cm

16,0 m*

gebordelte Lamelle gebordelte Lamelle
S 80 Z 90

360 cm 360 cm

58m* 58m*
500 cm 450 cm
16,0 m* 15,0 m*

B
:

g
g

RAL 7035 RAL 3010

;
-

B
‘

g
g

RAL 5005

RAL 9006

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Anderungen vorbehalten.

gebdrdelte Lamelle 5 80

gebirdelte Lamelle 90

27



RAL]

GUTEZEICHEN

SN

WINDOR Fensterwerk GmbH Tel. 036338.642-0
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